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Connecteurs pour Orphy Portable
(et µOrphy, Orphy Rando...)

Les interfaces de mesure Orphy (Micrelec) sont des appareils d'EXAO particulièrement souples, 
puisqu'ils communiquent avec l'ordinateur par voie sérielle RS232 (éventuellement par un 
adaptateur USB), ce qui permet de les utiliser avec tous les ordinateurs. Le protocole de 
communication est simple et public, ce qui permet de faire facilement soi-même des programmes 
d'utilisation de ces appareils. La gamme « Orphy Portable » (Portable 1, Portable 2, µOrphy, 
OrphyRando...) est particulièrement petite et portable (alimentation possible par pile).

Chaque boîtier Orphy-Portable contient 4 connecteurs pour des « capsules », qui sont des capteurs 
contenant de l'électronique permettant d'une part de les identifier automatiquement, et d'autre part 
de délivrer une tension proportionnelle à la grandeur mesurée. Chacun des 4 connecteurs pour 
capsules contient 8 petits connecteurs.

Les connecteurs pour capsules sont au format «     carte   
électronique ISA au pas de 2,54 mm     »  

Les 4 connecteurs pour capsules correspondent en fait à un grand connecteur femelle pouvant 
recevoir une carte électronique au pas de 2,54 mm, comme les anciennes cartes ISA équipant les PC 
de la fin du XXe siècle. Chaque trou pour une capsule est de dimension permettant la connexion de 
2x4 broches, qui ont ici été numérotées de 1 à 4 pour la face supérieure et de 5 à 8 pour la face 
inférieure.

Illustration 1: Vue externe de boîtier Orphy Portable
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Boîtier Orphy Portable,
avec 4 connecteurs pour des 
capsules

détail d'un connecteur pour 
capsule : 
chaque connecteur contient 
2x4 petits connecteurs
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Rôle des diverses broches
Le brochage des capsules ne semble pas publié par Micrelec. Après divers tâtonnements et tests au 
multimètre, le brochage suivant semble possible pour le connecteur 1 (le plus à gauche) : 

– 1 = EA0 (entrée analogique 0)

– 2 = SB0 (sortie binaire 0)

– 3 = EA4 (entrée analogique 4, qui est normalement la tension de reconnaissance du capteur 
de EA0)

– 4 = ?

– 5 = 12 V (alimentation de la capsule ? ; on peut peut-être utiliser une tension inférieure)

– 6 = masse

– 7 = -5 V

– 8 = 3,5 V ??

Les autres connecteurs ont les broches de rôle identique, sauf pour les entrées analogiques, qui sont 
EA1/EA5, EA2/EA6, EA3/EA7, et les sorties binaires, qui sont SB1, SB2,SB3.

Bricolages possibles
– Fabrication de capsules personnalisées : on peut récupérer de vieilles cartes au format ISA 

dans les vieux ordinateurs, et en relier les broches à ses capteurs

– Utilisation des capsules Orphy avec d'autres systèmes de mesure : sur de vieux ordinateurs, 
on peut récupérer des connecteurs au pas de 2,54 mm dans les câbles en nappes qui reliaient 
les cartes-mères aux disques durs.

Illustration 2: Vue d'une capsule, avec la numérotation des broches 
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